
_______________________________________________________________________________________________________  
Το παρόν προέρχεται από ανηρτημένο έντυπο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων 
(ΕΛΥΔΝΑ, www.hbmci.gov.gr) και αποτελεί πρόταση η οποία προέκυψε μετά από διερεύνηση ασφαλείας ναυτικού 
ατυχήματος, βάσει του Ν.4033/2011, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας στη ναυτιλία και την προστασία του θαλασσίου 
περιβάλλοντος.  

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡ.: 47/2013 

Κείμενο συστάσεως: 

Αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου εξοπλισμού πρόσδεσης, για τους 

μηχανισμούς φρένων των εργατών (βιντσιών), εστιάζοντας στη διαμόρφωση των 

ρυθμίσεων τιμών που αντιστοιχούν στο ελάχιστο όριο θραύσης (MBL) των 

χρησιμοποιούμενων σχοινιών.   

Αριθμός εκθέσεως στην οποία 

διατυπώθηκε: 

08/2013: Θραύση σχοινιού με αποτέλεσμα το 

θάνατο ναυτικού στο Ε/Γ-Τ/Ρ "NORWEGIAN 

JADE" (Δείτε την έκθεση εδώ.) 

Φορέας προς τον οποίο διατυπώθηκε: Πλοιοκτήτρια / Διαχειρίστρια εταιρεία του Ε/Γ-

Τ/Ρ  “NORWEGIAN JADE” 

Ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε: 29/05/15 

Σχόλια – επεξηγήσεις: 

---  

  

http://www.hbmci.gov.gr/js/investigation%20report/final/08-2013%20NORWEGIAN%20JADE.pdf

